具体实施方式
        以下结合实例对本发明做进一步说明，但不限于此。  
        实施例中，高纯白云石中碳化镁加碳化钙＞99％。  
        实施例1：  
        (1)、将高纯白云石充分细磨，粉料粒径达到小于10um；  
        (2)、将步骤(1)得到的细粉置入高速混练机中，外加质量比为高纯白云石粉5～10％的聚乙烯醇水溶液，充分混练，得到无干粉的均匀湿粉；  
        (3)、将步骤(2)得到的湿粉压制成坯；  
        (4)、将步骤(3)得到的湿坯，自然干燥24小时，然后入120℃干燥房干燥30小时；  
        (5)、将步骤(4)得到的干坯放入窑中进行烧制，烧成温度为1650℃，保温8小时，即得高钙镁钙砂。  
        实施例2：  
        (1)、将高纯白云石充分细磨，粉料粒径达到小于10um；  
        (2)、将步骤(1)得到的细粉置入高速混练机中，外加质量比为高纯白云石粉5～10％的聚乙烯醇水溶液，充分混练，得到无干粉的均匀湿粉；  
        (3)、将步骤(2)得到的湿粉压制成坯；  
       (4)、将步骤(3)得到的湿坯，自然干燥36小时，然后入130℃干燥房干燥25小时；  
        (5)、将步骤(4)得到的干坯放入窑中进行烧制，烧成温度为1680℃，保温6小时，即得高钙镁钙砂。  
        实施例3：  
        (1)、将高纯白云石充分细磨，粉料粒径达到小于10um；  
        (2)、将步骤(1)得到的细粉置入高速混练机中，外加质量比为高纯白云石粉5～10％的聚乙烯醇水溶液，充分混练，得到无干粉的均匀湿粉；  
        (3)、将步骤(2)得到的湿粉压制成坯；  
        (4)、将步骤(3)得到的湿坯，自然干燥48小时，然后入140℃干燥房干燥20小时；  
        (5)、将步骤(4)得到的干坯放入窑中进行烧制，烧成温度为1700℃，保温4小时，即得高钙镁钙砂。  


